
Der Schnellwechsler wurde mit den folgenden zusätzlichen Optionen installiert:

Greiferumschaltung

Wechselventil 6/2-Wege-Ventil Hammerrücklauf

Lehmatic Safety Control (LSC)Block-interne Drucklosschaltung (BID) SW-Ventil Öldurchführung

Stromdurchführung

Sonstige:

Hiermit wird der ordnungsgemäße Einbau aller Komponenten einschließlich einer Funkti-
onsprüfung durch einen Lehnhoff-Servicemitarbeiter oder von Lehnhoff autorisierte Per-
sonen bestätigt. Der Kunde verpflichtet sich hiermit, den Schnellwechsler ausschließlich 
durch geschultes Fachpersonal bedienen zu lassen.  
Unterweisungen dürfen nur von Lehnhoff-Servicemitarbeitern oder von Lehnhoff autorisierten Personen (lt. Unterwei-
sungsbericht) erteilt werden.
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Spezielle Absprachen mit dem Kunden:

Klemme 15 verbunden mit:

Verriegelungsdruck SW: Entriegelungsdruck SW:

Druck am SW-Ventil: Funktionstest:

bar
PSI

bar
PSI

bar
PSI mit hydraulischen Anbaugeräten

mit nicht-hydraul. Anbaugeräten

wenn nötig bitte auf der Rückseite genauer ausführen

Übergabeprotokoll Schnellwechsler (Gewährleistungsregistrierung)

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe https://www.lehnhoff.de/agb Seite 1 von 2

Kunde

Bagger

Lehnhoff Anbaugerät

Baggertyp

Betriebsstunden

Bezeichnung

KA Nr.

Schlauch-Dienst

Firma

Straße / Hausnr.

Seriennummer

Herstellungsjahr

Teilenr.

Lieferschein-Nr.

Seriennr. L-KA-

PLZ / Ort

Lehnhoff Hartstahl GmbH
Rungsstraße 10 - 15
76534 Baden-Baden

Tel. +49 7223 / 966 - 0
Fax. +49 7223 / 966 - 109

Kunden-Nr.



Unterweisungsbericht Schnellwechsler

Der Maschinenbediener

wurde in das Schnellwechselsystem eingewiesen. Insbesondere 

wurde auf die Funktionalität, Sicherheitsvorschriften, Reinigung und Wartung des Produkts 

hingewiesen. Der Maschinenbediener verpflichtet sich, die entsprechende Betriebsanlei-

tung zu lesen und zu befolgen. Diese sollte immer griffbereit sein. Er ist auch berechtigt, 

andere Betreiber zu den nachstehenden Punkten zu unterweisen. 

Ort, Datum

Unterschrift Servicepersonal Lehnhoff oder authorisierter Servicepartner Unterschrift Kunde

Die folgenden Punkte waren Inhalt der Unterweisung:

 �Bedienung der Steuerung

 �Reinigungs- und Wartungsarbeiten

 �Sauberkeit der Ventile

 �Ventilwechsel

 �O-Ring- und Dichtungswechsel

 �Info über Service-Set und Service-Koffer

 �Aufnehmen und Ablegen von Anbaugeräten, 
inkl. Sicherheitsprüfungen

 �Vollhydraulisches System mit allen Kompo-
nenten

 �Erklärung und Funktion von LSC (Lehnhoff 
Safety Control)
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Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe https://www.lehnhoff.de/agb

Lehnhoff Hartstahl GmbH
Rungsstraße 10 - 15
76534 Baden-Baden

Tel. +49 7223 / 966 - 0
Fax. +49 7223 / 966 - 109


